Seminarul 12 - DEC-1 Problema 1 Circuit hibrid TEC-J si TB Pentru montajul hibrid din fig 1 sa se determine: a) PSF-urile tranzistoarelor; b) Conexiunile în care se afla cele 2 tranzistoare; c) Amplificarea în tensiune, Av Se dau: pentru TEC J1: IDSS=4mA, VP=-3V; pentru TB Q1: VBE=0,64V, ß=150 Fig 1 Rezolvare: a) Schema de calcul în c c are forma din fig 2: Fig 2 - ecuatia de circuit - ecuatia de dispozitiv Valoarea corecta este cea pentru care se verifica relatia: |VGS| (VGS-VP)=-1 58-(-3)=1,42V; * Q1 lucreaza ca amplificator daca PSF-ul se afla în RAN, adica pentru 4 28V=VCE>VBE=0,64V; Parametrii de semnal mic sunt: * pentru TEC-J * pentru TB b) * J1 este cu autopolarizare si în conexiune sursa comuna deoarece semnalul se aplica în poarta si se culege din drena; * Q1 este în conexiune baza comuna, deoarce semnalul se aplica pe emitor si se culege din colector c) Schema echivalenta de semnal mic se prezinta în fig 3: Fig 3 Prin înlocuirea lui ib se obtine de unde unde Problema a 2-a Circuit hibrid TEC-J si TB Pentru montajul hibrid din fig 4 sa se determine: d) PSF-urile tranzistoarelor Se neglijeaza valoarea lui IB fata de ID si IC; e) Conexiunile în care se afla cele 2 tranzistoare; f) Amplificarea în tensiune, Av=Vout/Vin Se dau: pentru J1: IDSS=8mA, VP=-2V; pentru Q1: VBE=0,64V, ß=150 Fig 4 Rezolvare: a) Schema de calcul în c c are forma din fig 5: Fig 5 - ecuatia de circuit - ecuatia de dispozitiv Valoarea corecta este cea pentru care se verifica relatia: |VGS| (VGS-VP)=-1,4-(-2)=0,6V; * Q1 lucreaza ca amplificator daca PSF-ul se afla în RAN, adica pentru 3,3V=VCE>VBE=0,64V; Parametrii de semnal mic sunt: * pentru TEC-J * pentru TB b) * J1 este cu autopolarizare si în conexiune sursa comuna deoarece semnalul se aplica în poarta si se culege din drena; * Q1 este în conexiune emitor comun, deoarce semnalul se aplica în baza si se culege din colector c) Schema echivalenta de semnal mic se prezinta în fig 6: Fig 6 În baza tranzistorului bipolar se aplica regula divizorului de curent si rezulta: (fig 7) Fig 7 Prin înlocuirea lui ib se obtine de unde unde Seminar DEC-1 Page 2 of 5 